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1. Operatii necesare si atentionari privind
securitatea inainte de instalare

-

* inaintea instalarii verificati daca informatiile inscrise pe placuta de identificare si datele tehnice
de la pag.3 sunt compatibile cu conditiile privind alimentarea electrica locala.

Nu instalati boilerul deasupra unor
surse de caldura cum ar fi aragaz,

Instalarea boilerului se va face in
conformitate cu regulamentele in

vigoare. cuptor sau radiator.

Nu se va folosi boilerul Tnainte de Nu folositi recipientele cu gaz n pozitie
realizarea tuturor conexiunilor. culcat sau rasturnat.

Cosul de fum nu trebuie sa fie blo cat. A Instalatiile de alimentare cu GPL
Asigurati un tiraj suficient pen tru cos. trebuie sa corespunda exigentelor
(Exceptie pentru C 125 B). normelor in vigoare.

Boilerul nu se va instala in incaperi Nu folositi recipiente sparte, deteriorate
cu un volum mai mic de 6 m? sau umflate. Daca din anumite motive
(suprafata de 2.5 m?), apar scurgeri, infasurati o carpa uda

la gura scurgerii si pastrati departe de
sursele de foc.

Asigurati sursa de aer proaspat in

incapere! Se recomanda instalarea Pentru controlul scurgerilor de gaz

boilerului n bucatarii. : folositi doar spuma de sapun sau
lichide preparate in acest scop. Nu
controlati cu ajutorul flacarii! Tineti

= B BT

Asigurati-va ca regulatorul de gaz furtunul departe de caldura sau flacara.
pentru GPL care va fi utilizat are o

300 mms$ presiune de evacuare de 300 mm Furtunul de conectare nu trebuie sa
col.apa. (Nu 500 mm col.apa). fie mai lung de 125 cm. (pentru GPL).

Racordurile de conectare trebuie sa
fie asigurate cu cleme. (Nu de- teriorati
furtunul la prinderea cle- melor).

(



Gaz Netural

proiect de

instalare

Asigurati-va ca boilerul este adap tat
tipului de gaz pe care il folositi. In caz
contrar adaptarea trebuie realizata doar
de tehnicieni autorizati pentru efectuarea
serviceului.

Boilerul este dotat cu termostat pe
evacuare pentru ca aceasta sa se
efectueze in conditii de siguranta. in
cazul unei evacuari insuficiente
termostatul impiedica functionarea
boilerului. Oprirea arzatorului si a flacarii
pilot in timpul functionarii boilerului indica
o proasta eva cuare. In acest caz cititi
instructiunile din sectiunea
“Recomandari privind instalarea”. Daca
problema nu se rezolva solicitati service
autorizat. Termostatul de pe evacuare
este componenta ce mai importanta a
boilerului in scopul asigurarii securitatii
in exploatare. Céand efectuati personal
verificari, Tnainte de a solicita service,
nu atingeti termostatul si cablurile de
conectare ale acestuia.

Inainte de instalarea boilerului pentru
functionare cu gaz natural, trebuie facut
un proiect de instalare si aprobat, n
conformitate cu nor mele existente si
regulamentele locale.

Imediat dupa instalare sau dupa
schimbarea gazului, reteaua de dis-tributie
trebuie umpluta cu gaz. Nu solicitati
personalul service imediat. Evacuati prin
purjare aerul din instalatia de alimentarecu
gaz.

Daca simtiti scurgeri de gaz:

inchideti robinetul de gaz.

Nu actionati nici un Tntrerupator (sau alta
aplicatie electrica).

Nu faceli ceva ce ar putea produce flacara
sau scantei.

Aerisiti Tncaperea prin deschiderea
ferestrei.

Chemati Compania de Gaz sau Uni-tatea
de Service Autorizata.

Pastrati acest manual si dupa instalarea
boilerului.

Nu operati modificari sau reglari la
componentele boilerului, cu exceptia celor
indicate in acest manual.

Nu instalati sistemele care functioneaza
cu GPL sub nivelul solului.



° DATE TEHNICE

Boilere indeplinesc cerintele stipulate in normativele Europene si Rusesti.

DATE TEHNICE

Denumire model: c125B C150S C 275 S/SE/SEI c275B C 350 S/SEI
Putere nominala iegire kW (kcal/min.) 8.7 (125) 10.4 (150) 19.2 (275) 19.2 (275) 24.4 (350)
Putere nominala intrare kW (kcal/min.) 10.4 (150) 12.4 (178) 22.7 (325) 22.7 (325) 29 (416)
Presiune alimentare gaz
Gaz natural (G20) mbar (kPa) 20 (2.0) 20 (2.0) 20 (2.0) 20 (2.0) 20 (2.0)
Butan (G30) mbar (kPa) 30 (3.0) 30 (3.0) 30 (3.0) 30 (3.0) 30 (3.0)
Propan (G31) mbar (kPa) 37 (3.7) 37 (3.7) 37 (3.7) 37 (3.7) 37 (3.7)
Alimentare gaz necesara
Gaz natural (G20) (Hi=34.02MJ/m?3) m3h 1.0 13 23 2.3 3.0
Butan (Hi=116.09MJlm3} kg/h 0.8 0.9 1.7 1.7 22
Debit (Butonul de reglare temperatura este complet deschis pecald”) - pentru modelele S, SE & SEI
Debit maxim de apa I/min. 6 11 14
Cresterea de temperatura (AT) grd.K 25 25 25
Presiune min. apa bar (kPa) 0.5 (50) 0.5 (50 0.5 (50)
Debit (Butonul de reglare temperatura este complet deschis pe”cald”) - pentru modelele S, SE & SEI
Debit maxim de apa I/min. 27 2.7 27
Cresterea de temperatura (AT) grd.K 45 45 45
Presiune min. apa bar (kPa) 0.1 (10) 0.1 (10) 0.1 (10)
Debit (Butonul de reglare temperatura nu exista) - pentru model B
Domeniul pentru debit de apa I/min. 2.7-5 4.1
Cresterea de temperatura (AT) grd.K 25-45 25-68
Presiune min. apa bar (kPa) 0.1 (10) 0.1(10)
10Presiune max. apa bar 10 10 10 10 10
Conexiune conducta evacuare gaz mm 86 110 110 130
Conexiune apa rece si calda inch R3/4", R1/2" R3/4”, R1/2" R3/4", R1/2" R3/4", R1/2" R3/4", R1/2”
Dimensiuni (cu ambalaj) mm 460x290x266 | 595x290x266 | 635x361x270 635x361x270 | 750x430x285
Dimensiuni (fard ambalaj) mm 415x250x220 | 550x250x220 575x310x220 575x310x220 | 640x380x225
Greutate (cu ambalaj) kg 5.7 8.1 11.8 11.8 13.8
Greutate (fara ambalaj) kg 6.8 7 10.3 10.3 12.2
Categorie gaz ll2Hap/p lloHap/pe lloHza/pP llzHzp/p llzHap/p




INSTALARE

Instructiuni principale pentru instalare

- Va rugam sa respectati cu strictete
instructiunile din acest manual pentru a
mentine efici enta si siguranta instalatiei.
- Boilerul va fi instalat de catre personal
service cu experienta.

- Pastrati acest manual la indemana si
dupa instalare.

- Verificati pentru ce tip de gaz este
destinat boilerul. (Cititi sectiunea
referitoare la conec tare gaz).

- Nu atingeti si nu modificati nici o
componenta sau reglaj al instalatiei cu
exceptia celor stipulate in acest manual.
- Modelul de boiler C 125 B nu va fi
conectat |a sistemul de evacuare gaze
de ardere.

Alegerea locului corespunzator

- Pentru conexiunea la conducta de
evacuare a boilerului:

- Toate modelele cu exceptia C 125 B
trebuie conectate la un cos care are 0
buna evacuare; boilerul trebuie instalat
cét mai aproape de cos.

- Modelul C 125 B nu va fi conectat la
conducta de evacuare gaze arse.

- Modelul C 125 B nu trebuie folosit decat
pe o perioada scurta de timp

- Nu instalatj boilere cu functionare cu
gaz natural in baie (datorita restrictiilor
impuse de companiile de gaz). Este mai
bine sa il instalatj in bucatarie.

- Nu instalaii boilerul deasupra unor surse de caldura cum ar fi aragaz, cuptor sau
radiator.

- Nu instalati boilerul in locuri unde poate fi supus inghetéarii.

- In locul instalarii nu sunt permisi vapori de acid.

- Sistemele B11 (fara senzor de evacuare) trebuie instalate in aer liber sau intr-o
camera care este separaia de camerele de locuit gi alimentata cu aer direct din
exterior.

- Nu instalati boilerul intr-o camera cu un volum mai mic de 6 m2. (sau suprafata
mai mica decat 2.5 m?).

- Aveti grija sa respectati urmatoarele instructiuni privind volumul si aerisirea incaperii
in care instalat boilerul:

1. Observati fig.2 pentru evaluarea sistemului de aerisire din motive de siguranta.
2. Volumul total al incaperii si a camerei aldturate care are conductele de alimentare
cu aer ca in fig.1 trebuie sa fie de cel putin 1 m¥%kW. (19.2 m® pentru 19.2 kW).

Volumul camerei unde se face instalarea
trebuie sa fie de cel putin 6 m?
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Fig.1: Volumul total al camerei unde este instalat boilerul i a camerei alaturate, care
are conductele de alimentare cu aer ca in fig., trebuie sa fie cel putin 1m3/kW.



AERISIREA
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Fig.2: Deschideri pentru aerisire

E

(5]

)
_T

- Boilerul trebuie instalat intr-o incapere bine aerisita
iar sursa de alimentare cu aer proaspat trebuie
asigurata.

- Alternative de aerisire:

1. Daca spatiul camerei unde se face instalarea
este mai mic de 1Tm¥kW:

- in usa trebuiesc practicate doua deschideri pentru
aerisire de dimensiunea 150 cm2, una la parte
inferioara si alta la partea superioara, dupa cum
se observa in fig.2.

2. Daca spatiul camerei unde se face instalarea
este mai mare de 1Tm3¥kW:

- in usa trebuiesc practicate doua deschideri pentru
aerisire de dimensiunea 150 cm?, una la parte
inferioara si alta la partea superioara, dupa cum
se observa in fig.2.

- Sau, Marginea inferioara a usii trebuie taiata
pentru a obtine o deschidere suficienta (pentru usi
de 70 cm Iatime, Tn jur de 4 cm. Luati in consideratie
obstacolele cum ar fi carpetele sau pragurile pentru
a pastra distanta neta necesara).



CONECTAREA COSULUI DE EVACUARE GAZE ARSE

Pentru siguranta si eficienta in functionare, intreaga
conducta de evacuare a gazelor arse trebuie
scoasa in afara.

Aceasta conducta
trebule sa fle
departe de

- Inainte de a porni boilerul acesta trebuie conectat
marginea opusa

t gem I i la un cos cu evacuare corespunzatoare. Nu
-+

S0em  permiteti functionarea boilerului inainte de a realiza
conexiunea cu cosul de evacuare a gazelor arse.
- Nu montati conducta de evacuare a gazelor arse
direct pe fereastra sau intr-o gaura in perete.

COS EVACUARE GAZE ARSE

- Nu folositi conducte de aerisire pentru
evacuarea gazelor arse.

- Conducta de evacuare gaze arse:
G @ - trebuie conectata la un cos cat mai aproape,
S - trebuie sa aiba o ugoara inclinare ascendenta la
conexiune,
- trebuie sa aiba un diametru corespunzator
Fig.3: Conectarea cosului de evacuare gaze arse diametrului conductei de combustibil, specificat in
datele tehnice,

- trebuie sa fie mai scurta de 2 m orizontal pentru
aplicatiile cu GPL, sau dupa cum este permis
pentru aplicatiile cu gaz natural,

- trebuie sa aiba 50 ¢cm lungime pe verticala pentru
aplicatie aga cum se observa in fig.3,

- Pentru modelele B11gs nu deconectati dispozitivele
de siguranta ale produsilor de com bustie (senzor
de evacuare gaze arse). Aceste dispozitive necesita
un timp pentru rear marea automata.



CONUXIUNI GRESITE LA COSUL DE EVACUARE GAZE ARSE

GRESIT

BINE

Cosul nu este conectat

Cosul nu este conectat, dar
conducta de evacuare este
montata la boiler

Cosul este blocat din diverse
motive

Conducta de evacuare este
montata de-scendent nu
ascendent.

Conexiunea conductei la
montarea pe boiler nu are
50 cm pe vertical

Lungimea conexiunii pe
orizontala este mai mare de
2m.

COS EVACUARE GAZE ARSE

v2

max.2m

min.
50 cm

13cm —» -




CONUXIUNI GRESITE LA COSUL DE EVACUARE GAZE ARSE

GRESIT BINE

Capatul conductei este prea
aproape de partea opusa a
cosgului

max. 2 m

Exista o deschidere pe partea
opusa a cosului in dreptul
punctului de conectare

10

Conducta de conectare
flexibila nu este dreapta si are
o curba

CO$ EVACUARE GAZE ARSE

11

Mai exista o aplicatie conectata
pe partea opusa a cosului in
acelasi punct de conectare

Exista doua aplicatii care @ @
folosesc un cos de evacuare
a gazelor arse comun




PASI PARCURSI LA INSTALARE

La instalare va rugam sa luati in consideratie instructiunile de mai jos fara
modificarea componentelor sau reglajelor cu exceptia celor stabilite.

VEDERE FRONTALA VEDERE LATERALA
a 1 cm.
T e "y
% _é_r]; ’/;/ Carlige
. | %
Gauri pentru cadige 4 ' /
| I /
: : Perete é
{ : é— Peretle
| | %
| | %
l : 5 Racord conducts
L g g %

Fig.4: Locul instalarii

Fixarea cérligelor:

Boilerul se va monta la o
inaltime la care se poate
ajunge cu usurinta pentru
pornire/oprire.

Primul pas este marcarea
pozitiilor pentru carlige prin
utilizarea unui sablon inclus
n accesorii si fixati in perete
cu suruburi dupa ce, in
prealabil ati dat gauri.
Diametrul gaurilor trebuie sa
fie de @8 mm pentru suruburi.
(D8x40)

P.S.: Daca conductele de apa
sunt localizate in perete, intai
se va monta un bloc filtru de
marime corespunzétoare
pentru a avea o pozifie
corecta.



Pregatirea gurilor de conectare:
Daca racordurile de conectare nu sunt
pregatite, acestea trebuie realizate
asa cum se observa in fig.4.
Racordurile de conectare trebuie sa
aiba dimensiunea R3/4” si pot fi in
interiorul sau exteriorul peretelui.

Atentie: Atunci cand stati cu fata la
perete, racordul de conectare pentru
apa rece trebuie sa fie in partea
dreapta si racordul de conectare
pentru apa calda trebuie sa fie in
partea stanga. Intrarea si iesirea in
boiler sunt indicate pe corpul boilerului.
Fiti atenti la pozitia racordurilor de
conectare.

Control: Curatati conducta pentru apa
rece lasand apa rece s curga un timp
prin racordul de conectare din dreapta.

Conectarea robinetilor de service:
Un robinet de separare trebuie montat
inainte de intrarea in boiler pentru o
ntretinere usoara si service. De
asemenea trebuie montat un alt
robinet pe linia principalade apé calda;,
dupa iesirea din boiler.

- Atasati o rozeta la fiecare furtun
flexibil, daca este necesar.

- Folositi benzi pe baza de teflon sau
fibre de azbest cu sigiliu rogu de plumb
la capetele furtunurilor flexibile.

- Ingurubati capetele filetate ale
furtunurilor in racordurile din perete.
Astupati gaurile in punctele de
conectare rotind rozetele spre stanga
sau dreapta.

[
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Valva de siguranta
Aprinzator piezo

Conexiune gaz

Colector

Carcasa

Bobind magnetica

Arzator

Tabla fixare armatura gaz
Rama spate

Conexiune (iesire apa calda)

. Conexiune (intrare apa rece)
. Armatura apa

. Fereastra pilot

. Buton gaz

. Buton reglare temperatura




Montarea boilerului pe perete:

- Scoateti boilerul din ambalaj. indepartati surubul de prindere
corp la armatura de gaz. indepartati carcasa tragand-o usor
n afara si ridicare. Dupa aceasta, agatati boilerul pe carligele
din perete care intra in orificiile de pe partea superioara a
placii corpului boilerului.

CONECTAEREA LA GAZ

- Boilerele cu apa sunt adaptate fie pentru GPL, fie pentru
gaz natural.

- Fiti atenti la adaptorul pentru gaz si alegeti boilerul
corespunzator.

- Tipul de gaz cu care functioneaza boilerul este indicat pe
ambalaj si pe corpul boilerului. Pentru a folosi alt tip de gaz
trebuie sa solicitati interventia personalului service autorizat.

Conectarea la butelia GPL

- Boilerul trebuie sa fie adaptat pentru GPL.

- Utilizati un regulator cu o presiune fixata la 30 mbar si cu un
debit de cel putin 0.8 kg/h. Nu folositi niciodata regulatoare
cu presiune variabila sau regulatoare cu presiuni diferite.

- Furtunul de conectare trebuie sa fie mai scurt de 125 cm.
Capetele furtunului trebuie asigurate cu cleme. Folositin doar
furtunuri de calitate adecvata.

Atentie: Nu fixati capetele furtunului cu sarma sau alte
elemente tadioase. Puteti deteriora furtunul producand astfel
scurgeri de gaz!

- La instalare folositi {evi de cupru cu lungimea mai mare de
125 cm.
- Nu pastrati butelia de gaz in locuri unde temperatura este
scazuta.

- Nu incalziti butelia |a flacara sau cu alte dispozitive electrice.
- Daca, din anumite motive, apar scurgeri, infasurati o carpa
umeda in dreptul locului unde se manifesta scurgerea din
butelie si tineti departe de foc.

- Nu utilizati butelii deteriorate.

Conectarea la reteaua de gaz natural
- Boilerul terbuie sa fie adaptat pentru gaz natural
- Este strict interzisa instalarea boilerului in baie.

Daca simtiti miros de gaz:

- Inchideti robinetul de service

- Nu aprindeti/stingeti lumina (si nu folositi alt dispozitiv electric).
- Nu actionati in nici un mod care ar putea produce flama sau
scantei.

- Ventilati camera prin deschiderea ferestrelor.

- Chemati Compania de Gaz sau un reprezentat service
autorizat.

Atentie: Folositi doar solutii pe baza de sapun sau lichide
special preparate pentru controlul scurgerilor de gaz.

Nu folositi niciodata chibrituri sau alte dispozitive care produc
flama.

Deschideti regulatorul de gaz in timp ce butonul de control
gaz este pe pozitia OFF (INCHIS).

Verificati daca exista scurgeri atat la capetele furtunului cat
si la conexiunea la gaz.
Inchideti regulatorul de presiune dupa terminarea verificarii.

P.S. : Verificarea pierderilor de gaz este necesara de asemenea
dupa realizarea adaptarii la reteaua de gaz natural.



FIXAREA CARCASEI

Puneti la loc carcasa, pe care ati indepartat-o inainte,
pe carligele de prindere de pe placa corpului de baza
prin gaurile de pe laterale.

- Aveti grija ca urechile de centrare sa fie in pozitia
corecta.

- Fixati carcasa la armatura de gaz folosind surubul
de sub butonul de reglare temperatura.

- Fixati butoanele de control gaz si reglare temperatura
(daca exista) care sunt livrate ca accesorii.

- Pentru a modifica reglarile de gaz contactati
personalul service autorizat. Trecerea la alt tip de
gaz poate fi realizata doar de personalul service
autorizat in conformitate cu instructiunile din manualul
de service.

RECOMANDARI PRIVIND INTRETINEREA

Pentru operatiile de intretinere este necesar sa aveti
suficiente cunosgtinte despre boilerul in sine si despre
reteaua de apa. Se recomanda din acest motiv ca
operatia sa fie realizata de ingineri service autorizati.

PRECAUTII IMPOTRIVA DEPUNERILOR DE
CALCAR

Daca boilerul este instalat in zone unde apa prezinta
duritate mare, cu timpul, se va observa o scadere a

temperaturii apei calde sau o reducere a debitului
acesteia. Se impune in acest caz decalcifierea o data
sau de doua ori pe an cu agenti detartranti.

CURATAREA PARTILOR EXTERNE

Pentru curatarea partilor externe ale boilerului este
suficienta folosirea unei carpe umezita cu solutie de
sapun.

PRECAUTII IMPOTRIVA INGHETARII

in timpul perioadei reci, daca boilerul este situat intrun
loc expus inghetdrii, acesta trebuie con-servat in felul
urmator:

- Inchideti robinetul de intrarea apa rece

- Deschideti toti robinetii de apa calda

- Deschideti valva de siguranta presiune pentru a
l&sa apa stocata in interior sa iasa afara. (in acelasi
timp fiti atenti la arcul si garnitura de pe valva de
siguranta)

- Dupa incheierea acestor operatii inchideti robinetii
de apa calda si strangeti valva de siguranta presiune,
(Nu uitati sa repozitionati corespunzator arcul si
garnitura in interiorul valvei).

- Pentru repornirea boilerului deschideti robinetul de
separare pentru intrare apa.



MANUAL DE UTILIZARE

1. Instalati boilerul conform regulamentelor
in vigoare.

2. Daca simtiti miros de gaz:

» Inchideti valva service gaz.

» Nu aprindeti/stingeti lumina (sau alt
dispozitiv electric)

* Nu intreprindeti nimic ce ar putea produce
flama sau scéantei.

« Sunati Compania de Gaz sau solicitati
service autorizat

3. La prima pornire a boilerului sau dupa
schimbarea buteliei de gaz, flacara pilot se
poate aprinde dupa o anumita perioada de
timp. Din acest motiv, nu solicitati imediat
service-ul.

PORNIREA BOILERULUI

+ Butonul de gaz: Introduceti butonul in
locasul lui aga cum se observa in fig.1.
Butonul se foloseste pentru operarea,
oprirea boilerului si ajustarea temperaturii
apei prin reglarea debitului de gaz.

» Butonul de reglare temperatura:
Introduceti butonul in locasul lui aga cum
se observa in fig.1. Butonul se foloseste
pentru ajustarea temperaturii apei prin
reglarea debitului de apa. (Pentru modelele
S, SE si SEI).

Pozitie ;
Pozitia pﬂm
2 i Fozitle
lesire l'I'I-I n_._. aprindere

\ l*/—Bumngaz
ST/

Pozitia inchis

Buton reglare ——
temperatura |

( - -t
| | T |
N ) ; T \\\— Pozitia iegire max.
— Pozitia Pozitia temp.

temp. min., manx., debit min.
debit max. apa apa

Figura 1: Panou de control pentru modelele S si SE

Pozitie
Pozitia DHO*

Iaslrs mln Pcme

aprinders |

\ * * /— Buton gaz

/ “—— Pozifia inchis

ll&
\¥ Pozitia iegire max,

Figura 2: Panou de control pentru modelele B
PENTRU MODELELE B, S si SE

1. Rasuciii butonul de gaz spre stanga (CCW - in sens opus rotirii acelor de
ceasornic) in pozitia de aprindere pastrand butonul apésat.

A. Pentru modelele B&S: in acelasi timp veti auzi aprinzatorul functionand.
Daca nu puteti vede flacara pilot, asteptati pe pozitia aprindere tinand butonul
apasat un timp. Dupa aceasta, rasuciti butonul (CW - in sens orar), fara
apasare si incercati din nou pana vedeti flacara pilot.

B. Pentru modelele SE: Aprinzatorul produce continuu scantei in timpul apasarii
butonului pe pozitia aprindere.

2. Dupa ce flacara pilot initiaza aprinderea, rotiti butonul pe pozitia pilot
apasandu-l. Dupa obtinerea flacarii pilot, tinefiti butonul apasat aproximativ
10 secunde apoi eliberati. daca flacara pilot se stinge, rotiti butonul pe pozitia
inchis fara apasare si repetati instructiunile mentionate mai sus.









